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昨日まで世界になかったものを


私たち旭化成グループの使命。

それは、いつの時代でも世界の人びとが“いのち”を育み、

より豊かな“くらし”を実現できるよう、最善を尽くすこと。

創業以来変わらぬ人類貢献への想いを胸に、

次の時代へ大胆に応えていくために―。

私たちは、“昨日まで世界になかったものを”創造し続けます。
      
   





	
		
        
        


 
 
 	会員専用ページへ
	ID：	


	PW：	





5回パスワードを間違えるとロックが掛かります。10分経過後、解除されます。

パスワードをお忘れの方

 新規会員登録はこちら
 


 




「ARケミカルセッター®」は、接着系あと施工アンカー代表ブランドとして、建築・土木の耐震補強などの改修工事、設備の据付工事などに採用されています。会員登録頂くと、当社アンカーの設計強度計算サービスをご利用頂けます。「ARケミカルセッター®」のオンライン製品講習会を随時受付ております。ご希望の方は、「講習会申込みフォームはこちら(24時間受付)、電話でのお問い合わせは、0120-16-2300(9-12時、13-17時受付)」までご連絡ください。






 新着情報

 
 
	2023/10/06【会員便利機能】強度計算 許容荷重計算書PDFダウンロード 機能拡張のお知らせ
	2023/09/07【復旧致しました】当ホームページへのアクセスが出来ない状態について
	2023/04/07無機注入型新製品CI-400販売開始のお知らせ
	2023/03/28【復旧致しました】当社メールサーバー不具合により、会員登録が出来ない状態について
	2022/11/09EA-500 使用期限の誤記について
	2022/07/04カスタマーサービス通信障害のお知らせ
	2022/02/07総合カタログのダウンロードについて
	2021/10/13SUPER LL RG-F製造終了のお知らせ。
	2021/08/16カートリッジタイプ「EA-500S」のパッケージを吊り下げ式に新調しました。
	2020/10/09ARケミカルセッター®ホームページ許容荷重値表記についてのお知らせ。
	2020/09/01ARケミカルセッター®ホームページを全面リニューアルいたしました。
	2020/04/01お客様へのサービス向上のため、カスタマーサービスを設置いたしました。
	2017/11/15平素より旭化成製品ならびにARケミカルセッター®ホームページをご利用頂き、誠に有難うございます。
この度、強度計算機能をスマートフォン・タブレットからもご利用いただけるようリニューアルいたしました。







 

 

 

 
 
  
TOPICS

  
  
年末年始カスタマーサービス(0120-16-2300)の対応について(2023年12月25日) 




平素は弊社製品に格別なるご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。




2023/12/28(木)より2024/1/4(木)まで、年末年始休暇期間のため、当社カスタマーサービス(0120-16-2300)は、休業させて頂きます。




年始は、2024/1/5(金)より対応させて頂きます。




宜しくお願い致します。




以上

 

  



 

 
 
 会員機能について
 会員機能ページへ 会員機能ご説明 パスワードをお忘れの方 登録情報の変更 新規会員登録
 


AR ケミカルセッター製品



接着系あと施工アンカー｜注入方式

	
	ARケミカルセッター® CI-400 無機セメント注入型タイプ
              [image: 無機セメント注入型タイプARケミカルセッター® CI-400スライド１]
    無機セメント注入型タイプ　ARケミカルセッター® CI-400 【業界初】プレ混合が不要な、2液混合型無機系インジェクションアンカー 
	
	接着系アンカー 「カートリッジ型」ARケミカルセッター® EA-350
              [image: EA-350]
    エポキシアクリレート樹脂採用の350ccカートリッジタイプ。
チクソ性の付与により、天井方向への施工でも液だれしません。 
	
	接着系アンカー 「カートリッジ型」ARケミカルセッター® EA-500
              [image: EA-500]
    エポキシアクリレート樹脂採用の500ccカートリッジタイプ。専用エアーディスペンサーの利用により、施工性が向上。 
	
	接着系アンカー 「カートリッジ型」ARケミカルセッター® EA-500W
              [image: EA-500W]
    低温施工可能なエポキシアクリレート樹脂採用の500ccカートリッジタイプ。
-15℃から施工が可能。 
	
	接着系アンカー 「カートリッジ型」ARケミカルセッター® EA-500S
              [image: EA-500S]
    150ccコーキングガンタイプ。
DIYなどでも販売しており、入手しやすい。
 
	
	接着系アンカー 「カートリッジ型」ARケミカルセッター® EX-350
              [image: EX-350]
    エポキシ樹脂の採用により、高い接着強度を実現。
チクソ性の付与により、天井方向への施工でも液だれしません。
容量:350cc 
	
	接着系アンカー 「カートリッジ型」ARケミカルセッター® EX-400L
              [image: EX-400L]
    900ccの大容量タイプ。
土木案件の施工に最適。
専用エアーディスペンサーの利用により、施工性が向上。 







接着系あと施工アンカー｜回転打撃タイプ

	
	接着系アンカー「カプセル型」 ARケミカルセッター® HP
              [image: HPアンカー]
    フィルムタイプのカプセルアンカー。
腰袋に入れて持ち運びできます。
製品ライフ2年。 
	
	接着系アンカー 「カプセル型」ARケミカルセッター® AP
              [image: SUPER LL AP]
    1986年の販売開始以来、皆様にご愛用頂いている接着系アンカーの代表製品。
製品ライフ３年。
水中施工可能。 





接着系あと施工アンカー｜打込みタイプ

	
	接着系アンカー 「カプセル型」ARケミカルセッター® MU
              [image: MUアンカー]
    叩き込みタイプのカプセルアンカー。
ハンマーで叩きこむだけで施工完了。（ハンマードリルによる攪拌作業不要）
Ｌ字筋、Ｕ字筋の施工が可能。 










本サイトにおいては必ず「リーガルポリシー(Terms)」 および「プライバシーポリシー(Privacy)」、「クッキーポリシー」をご覧の上ご利用下さい。



		
		

	

	



		旭化成のＡＲケミカルセッターは、エポキシアクリレート樹脂やエポキシ樹脂を主剤とし、強固な固着力と高い経時安定性を持ち併せた接着系アンカーです。
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